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太陽誘電：高信頼性商品に高周波中高耐圧積層セラミックコンデンサを追加 

－基地局通信装置向けに定格電圧 250V で業界トップクラスの Q 値を実現－ 

 

 

 

太陽誘電株式会社（代表取締役社長：綿貫 英治、本社：東京都台東区）は、高周波中高耐圧積層セ

ラミックコンデンサ「QVS212」（2.0x1.25x0.85mm）、「QVS107」（1.6x0.8x0.7mm）を商品化します。 

これらの商品は、基地局通信装置をはじめとした高い信頼性が求められる産業機器などに搭載さ

れ、無線通信機器の高周波回路においてインピーダンスマッチング（注 1）用途に使用されます。 

材料技術や製造プロセスの高度化をはかり、定格電圧250Vの同形状で業界トップクラスのQ値（注

2）を実現。各サイズ 54 アイテムと幅広いラインアップを取り揃え、無線通信機器の低損失化、高信頼

性化に貢献いたします。 

これらの商品は、2015年5月より玉村工場（群馬県佐波郡玉村町）にて両サイズ合わせて月産1000

万個体制で量産を開始します。当社サンプル価格は「QVS212」が 30 円、「QVS107」が 20 円です。 

 

スマートフォンの普及によるデータ通信量の増大や LTE（注 3）に代表される新しい通信規格への対

応など、世界的な通信需要の拡大を背景に多くの国々で移動体通信基地局の需要が高まっています。

このような基地局通信装置は、著しいスピードで進化する無線通信技術や、通信インフラを支える重要

な設備であり、高速な無線通信を高効率で安定的に実現するために、搭載される電子部品には高い信

頼性と低損失が求められます。 

そこで太陽誘電は、使用材料の見直しや、製造プロセスの高度化などを通じて、高周波中高耐圧積

層セラミックコンデンサで 2 つのサイズ「QVS212」、「QVS107」を商品化。産業機器など高信頼性が求め

られる市場からの要望に応え、250V という高い電圧の中で業界トップクラスの Q 値を実現し、無線通信

機器の低損失化、高信頼性化に貢献いたします。 

今後も高周波中高耐圧積層セラミックコンデンサのさらなる小型化などラインアップ拡大を進め、無線

通信機器向け高信頼性電子部品の開発に注力してまいります。 

 

 

http://www.yuden.co.jp/jp/


■ 用途 

   基地局通信装置をはじめとした高い信頼性が求められる産業機器などに搭載される無線通信機器

の高周波回路でのインピーダンスマッチング用途。 

 

■ 用語解説 

（注 1）インピーダンスマッチング 

高周波回路では、回路自体がもつコンデンサ成分やインダクタ成分によって、ノイズが発生して

しまう。それらの成分を打ち消すためのコンデンサやインダクタを載せた回路をマッチング回路と呼

ぶ。 

 

(注 2) Q値（Quality Factor） 

品質係数。コンデンサにおいては Q値が高いほど損失が少なく、理想的なコンデンサとなる。 

 

（注 3）LTE（Long Term Evolution） 

現在、多くの国でサービスが開始されている次世代の携帯電話通信規格。現在主流の第 3 世

代通信規格と比較して高速な通信を実現し、スマートフォンなどで大量のデータの送受信を容易

に実現することができる。 

 

今回商品化した高周波中高耐圧積層セラミックコンデンサのラインアップは以下の通りです。 

「QVS212」シリーズ（全 54 アイテム） 

形名 
定格 

電圧 

温度 

特性 

公称静電 

容量 (pF) 

静電容量 

許容差 

QVS212 CK0R5BD 250V CK 0.5 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CK0R6BD 250V CK 0.6 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CK0R7BD 250V CK 0.7 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CKR75BD 250V CK 0.75 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CK0R8BD 250V CK 0.8 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CK0R9BD 250V CK 0.9 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CK010BD 250V CK 1 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CH4R7BD 250V CH 4.7 ±0.1ｐＦ 

QVS212 CH5R1CD 250V CH 5.1 ±0.25ｐＦ 

QVS212 CH100CD 250V CH 10 ±0.25ｐＦ 

QVS212 CH110JD 250V CH 11 ±5% 

QVS212 CH101JD 250V CH 100 ±5% 

  ※1pF から 100pF までは、E24 ステップのラインアップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 「QVS107」シリーズ（全 54 アイテム） 

形名 
定格 

電圧 

温度 

特性 

公称静電 

容量 (pF) 

静電容量 

許容差 

QVS107 CK0R5BC 250V CK 0.5 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CK0R6BC 250V CK 0.6 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CK0R7BC 250V CK 0.7 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CKR75BC 250V CK 0.75 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CK0R8BC 250V CK 0.8 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CK0R9BC 250V CK 0.9 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CK010BC 250V CK 1 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CH4R7BC 250V CH 4.7 ±0.1ｐＦ 

QVS107 CH5R1CC 250V CH 5.1 ±0.25ｐＦ 

QVS107 CH100CC 250V CH 10 ±0.25ｐＦ 

QVS107 CH110JC 250V CH 11 ±5% 

QVS107 CH101JC 250V CH 100 ±5% 

 ※１ｐF から 100pF までは、E24 ステップのラインアップです。 


