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太陽誘電：メタル系パワーインダクタ「MCOIL™」、MB シリーズに新商品追加 

－使用温度範囲の上限温度を 125℃まで向上、電源回路の安定化に寄与－ 

 

 

 

太陽誘電株式会社（代表取締役社長：登坂 正一、本社：東京都台東区）は、メタル巻線チップパワ

ーインダクタ「MCOIL™ MB シリーズ」に「MBKK1608H」（1.6x0.8x1.0mm）、「MBKK2012H」（2.0x1.2x1.0 

mm）、「MBMK2520H」（2.5x2.0x1.2mm）、「MBPK3225H」（3.2x2.5x1.4mm、いずれも高さは最大値）を商

品化します。 

これらの商品は、スマートフォンやウエアラブル端末など小型モバイル機器の電源回路向けチョー

クコイル用途です。 

当社従来品から使用温度範囲の上限温度を 125℃まで向上。スマートフォンのRFフロントエンド（注

1）部やカメラモジュールなど、安定性が必要な電源回路向けのチョークコイルに最適です。 

2016 年 2 月より当社子会社の和歌山太陽誘電（和歌山県日高郡）にて各サイズ合わせて月産 1500

万個体制で量産を開始します。当社サンプル価格はいずれのサイズも 50 円です。 

 

スマートフォンなどの小型モバイル機器のRFフロントエンドは、通信の高速化や高品位化に伴い、安

定性が高く大電流に対応した電源回路が求められています。また、カメラモジュールも高画素化に伴う

電源回路の大電流化やノイズの少ない電源回路の実現が求められています。 

そこで太陽誘電は、メタル巻線チップパワーインダクタ「MCOIL™ MB シリーズ」の内部構造を見直し、

従来の使用温度範囲の上限温度を 105℃から 125℃まで向上。温度変化に伴う特性変動が少なく、より

安定した電源回路を実現することができます。 

今後も市場ニーズにマッチしたメタル巻線チップパワーインダクタ「MCOIL™ MB シリーズ」の商品展

開を進めていき、自動車向けなどの高信頼性化やさらなる小型化などに取り組んでいきます。 

 

※「MCOIL」は、日本およびその他の国における太陽誘電株式会社の登録商標または商標です。 

 

■ 用途 

  スマートフォンやウエアラブル端末など小型モバイル機器の電源回路向けチョークコイル用途。 

http://www.yuden.co.jp/jp/


■ 用語解説 

（注 1）RF フロントエンド（RF：Radio Frequency、高周波） 

RF フロントエンドとは、アンテナやフィルタなど高周波無線の入出力を担う部分。受信した微弱な

信号を増幅したり、処理された信号を増幅して発信するため、周辺にはノイズが少ない安定した回

路が求められる。 

 

■今回商品化したメタル巻線チップパワーインダクタ「MCOIL™ MB シリーズ」の特性は以下の通りで

す。 

品名 
インダクタンス 

[μH] 

インダクタンス 

許容差 

直流抵抗 

[mΩ] 

max. 

定格電流 [A] max. 

直流重畳 

許容電流値 

温度上昇 

許容電流値 

MBKK1608HR24N 0.24 

±30% 

49 1.65 2.30 

MBKK1608HR47N 0.47 104 1.10 1.40 

MBKK1608HR68N 0.68 120 0.95 1.20 

MBKK1608H1R0M 1.0 

±20% 

150 0.80 1.15 

MBKK1608H1R5M 1.5 200 0.65 1.00 

MBKK1608H2R2M 2.2 345 0.52 0.75 

MBKK1608H3R3M 3.3 512 0.45 0.60 

MBKK1608H4R7M 4.7 730 0.37 0.50 

MBKK2012HR24N 0.24 

±30% 

41 3.00 2.40 

MBKK2012HR47N 0.47 78 2.00 1.65 

MBKK2012HR68N 0.68 90 1.80 1.50 

MBKK2012H1R0M 1.0 

±20% 

106 1.50 1.45 

MBKK2012H1R5M 1.5 173 1.20 1.10 

MBKK2012H2R2M 2.2 290 0.90 0.85 

MBKK2012H3R3M 3.3 500 0.70 0.65 

MBKK2012H4R7M 4.7 615 0.60 0.60 

MBMK2520HR24N 0.24 

±30% 

26 4.75 3.50 

MBMK2520HR47N 0.47 42 3.90 2.60 

MBMK2520HR68N 0.68 58 3.15 2.15 

MBMK2520H1R0M 1.0 

±20% 

72 2.35 1.85 

MBMK2520H1R5M 1.5 106 2.05 1.50 

MBMK2520H2R2M 2.2 159 1.80 1.25 

MBMK2520H3R3M 3.3 260 1.40 0.97 

MBMK2520H4R7M 4.7 380 1.15 0.80 



 

品名 
インダクタンス 

[μH] 

インダクタンス 

許容差 

直流抵抗 

[mΩ] 

max. 

定格電流 [A] max. 

直流重畳 

許容電流値 

温度上昇 

許容電流値 

MBPK3225HR47N 0.47 
±30% 

23 3.40 3.70 

MBPK3225HR68N 0.68 28 3.00 3.50 

MBPK3225H1R0M 1.0 

±20% 

35 2.80 3.05 

MBPK3225H1R5M 1.5 40 2.10 2.85 

MBPK3225H2R2M 2.2 69 1.65 2.15 

MBPK3225H3R3M 3.3 106 1.45 1.70 

MBPK3225H4R7M 4.7 144 1.10 1.45 

 

 


