
注 意

弊社製品をご使用いただく際には、事前に必ずお読みください。

■ カタログの記載内容
当カタログの記載内容は2023年3月現在のものです。製品改良などのために予告なく記載内容を変更することや当カタログに
記載の製品の供給を停止することがあります。したがいまして、ご使用の際は必ず最新の情報をご確認の上、ご使用くださいます
ようお願いします。

当カタログの記載内容または納入仕様書の範囲外で弊社製品をご使用になり、万一その使用機器に損害、不具合などが生じまし
ても弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 納入仕様書の取り交わし
当カタログに記載の製品の仕様の詳細につきましては、納入仕様書を用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。
弊社製品のご使用前に、必ず納入仕様書の取り交わしをお願いします。

■ 実機での事前評価
弊社製品のご使用に際しては、使用する機器に実装された状態および実際の使用環境での評価および確認を必ず行ってください。

弊社製品に関するお断り

■ 用途の限定
1．使用可能な機器
当カタログに記載の製品は、一般的な民生用電子機器【AV機器、OA機器、家電製品、事務機器、情報通信機器（携帯電話、パソコ
ンなど）】、および当カタログもしくは納入仕様書に個別に記載されている機器または弊社が別途承諾した機器に汎用・標準的な
用途で使用されることを意図しています。
なお、以下の機器へのご使用につきましては、これらの機器に使用されることを意図した製品シリーズを用意していますので、
当カタログまたは納入仕様書の内容をご確認の上、該当製品をご使用ください。

※注１ ： 弊社が認識している当該機器に対して電子部品に求められる一般的な要求仕様に基づき、当該製品シリーズのご使用を推奨するも
　       のです。各製品シリーズの対象機器以外の機器へのご使用をご検討の際には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
※注２ ： 品番上、左から２桁目に「カテゴリ」を示す記号が上表のとおり付されます。詳細につきましては、各製品の品番表記法に関する説明資
　       料をご確認ください。
※注３ ： 各製品シリーズにおいて、上位順に１から４までの「品質グレード」を設定しております。なお、弊社の書面による事前の承諾を得るこ
　       となく、各製品の品質グレードに対して上位の品質グレードが設定されている機器につきましては、当該製品をご使用されないよう
　       お願いします。
※注４ ： 本製品シリーズは、対象機器を一般的な民生用電子機器のうちモバイル機器（スマートフォン、タブレットPC、スマートウォッチ、携帯
　       ゲーム機など）に限定したものです。設計、仕様、使用環境などが「一般的な電子機器」向け製品シリーズ（カテゴリ：S）とは異なります
　       ので、詳細につきましては、納入仕様書をご確認ください。なお、「一般的な電子機器」向け製品シリーズ（カテゴリ：S）は、モバイル機
　       器用途でもご使用いただけます。

用途

車載

産機

医療

民生

自動車用電子機器（制御系・安全系）

自動車用電子機器（ボディ系・情報系）

通信インフラ・産業機器

医療機器（国際分類クラスⅢ）

医療機器（国際分類クラスⅠ、Ⅱ）

一般的な電子機器

モバイル機器専用 ※注４

A

C

B

M

L

S

E

対象機器 ※注１

１

２

２

２

３

３

４

製品シリーズ
品質グレード ※注３カテゴリ

（品番記号 ※注２）
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、弊社製品をご検討いただく際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
 また、各製品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、弊社Webサイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。



2．個別問合せが必要な機器
当カタログに記載の製品について、その故障や不具合、またそれに起因する誤動作が生命、身体もしくは財産に危害や損害を及
ぼす恐れ、または社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下の機器（当カタログまたは納入仕様書に記載されている使用可能
な機器を除く）へのご使用をご検討の際には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
（１）輸送機器（自動車駆動制御装置、列車制御装置、船舶制御装置など）
（２）交通用信号機器
（３）防災・防犯機器
（４）医療機器（国際分類クラスⅢ）
（５）公共性の高い情報通信機器・情報処理機器（電話交換機、電話・無線・放送などの基地局など）
（６）その他、上記と同等の品質や信頼性が求められる機器

4．責任の制限
弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、弊社が使用されることを意図していない機器、前述の弊社への問合せが必要な
機器または弊社が使用を禁止する機器に当カタログに記載の製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害に関
して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

3．使用禁止機器
極めて高度な安全性や信頼性が求められる以下の機器につきましては、弊社製品をご使用されないようお願いします。
（１）宇宙機器（人工衛星、ロケットなど）
（２）航空機器 ※注１
（３）医療機器（国際分類クラスⅣ）、インプラント（体内植込み型）医療機器 ※注２
（４）発電制御機器（原子力・水力・火力発電所向けなどの機器など）
（５）海底機器（海底中継機器、海中での作業機器など）
（６）軍事用機器
（７）その他、上記と同等の安全性や信頼性が求められる機器
※注１ ： 航空機の安全運航に直接、支障を及ぼさない機器【機内エンターテイメント機器、機内照明、電動シート、調理用機器など】に限り、
　       弊社が別途指定する一定条件を満たした場合、弊社製品をご使用いただける場合があります。これらの機器へのご使用をご検討の際
　       には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
※注２ ： 体内に植込む体内ユニットに加え、それと接続する体外ユニットも含みます。

■ 安全設計
安全性や信頼性の要求が高い機器、回路などに弊社製品をご使用の際には、十分な安全性評価や信頼性評価を実施してください。
また、保護回路・保護装置を設けたシステム、冗長回路を設けて単一故障では不安全とならないシステムなどによりフェールセーフ
設計の配慮を行い、十分な安全性の確保をお願いします。

■ 知的財産権の取扱い
当カタログに記載の情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのものであり、その使用に際して弊社および第三者の知的
財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

■ 保証範囲
弊社製品の保証範囲につきましては、納入仕様書に記載されている製品仕様との合致および納入された弊社製品単体の保証に
限られ、弊社製品の故障や不具合から誘発される損害に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、
弊社製品が当カタログまたは納入仕様書に個別に記載されている機器に汎用・標準的な用途で使用されることを条件として、取引
基本契約書、品質保証協定書など別途書面による契約が締結されている場合は、その内容にしたがって保証させていただきます。

■ 正規販売チャンネル
当カタログの記載内容につきましては、弊社の営業所・販売子会社・販売代理店（いわゆる「正規販売チャンネル」）からご購入いた
だいた弊社製品に適用します。上記以外からご購入いただいた弊社製品に関しては適用対象外とさせていただきますのでご了
承ください。

■ 輸出注意事項
当カタログに記載の製品の一部には、輸出の際に「外国為替及び外国貿易法」並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確
認の上、必要な手続きをお取りいただく必要のある製品があります。ご不明な場合には弊社までお問い合わせください。
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、弊社製品をご検討いただく際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
 また、各製品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、弊社Webサイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。
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一般民生用 通信用デバイス（FBAR／SAW） 

 
■品番表記法 

 

F S D C  S  R  8  M  1 G 8 4  K 2 C 7  - A  Y    

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨   
 

 

①シリーズ 

記号 

(1)(2)(3)(4) 
 

FSDC 一般民生用 通信用デバイス SAW デュープレクサ 

FSSC 一般民生用 通信用デバイス SAW シングルフィルタ 

FSGC 一般民生用 通信用デバイス SAW デュアルフィルタ 

FSHC 一般民生用 通信用デバイス SAW トリプルフィルタ 

FSKC 一般民生用 通信用デバイス SAW クワッドプレクサ 

FSWC 一般民生用 通信用デバイス FBAR デュープレクサ 

FSFC 一般民生用 通信用デバイス FBAR シングルフィルタ 

FSJC 一般民生用 通信用デバイス マルチプレクサ 
 

 

(1) 製品群 

記号  

F 通信用デバイス（FBAR／SAW） 

 

(2) カテゴリ 

記号 推奨機器 品質グレード 

S 一般的な民生用電子機器 3 
 

(3) 種類 

記号  

D デュープレクサ（SAW） 

S シングルフィルタ（SAW） 

G デュアルフィルタ（SAW） 

H トリプルフィルタ（SAW） 

K クワッドプレクサ（SAW） 

W デュープレクサ（FBAR） 

F シングルフィルタ（FBAR） 

J マルチプレクサ 

 

(4) 特徴、特性 

記号  

C CSSD（HTCC 使用品） 
  

 

 

②シリーズ名 

記号 シリーズ名 

A AEC-Q200 Qualified 

S 標準品 

 

③動作温度、耐電力 

記号 
動作温度

［℃］ 
耐電力［dBm］ 

L 95 +32 以上 

M 95 +30 以上+32 未満 

N 95 +30 未満 

P 85 +32 以上 

Q 85 +30 以上+32 未満 

R 85 +30 未満 

 

④寸法（L×W） 

記号 寸法（L×W）［mm］ 

1 1.1×0.9 

4 1.4×1.0 

5 1.5×1.1 

6 1.6×1.2 

7 1.7×1.3 

8 1.8×1.4 

Y 2.5×2.0 
 

⑤製品厚み 

記号 製品厚み［mm］ 

M 0.38max 

N 0.44max 

T 0.50max 

H 0.60max 

R 0.80max 

 

⑥周波数 

記号（例） 周波数 

1G84 1.84GHz 

881M 881MHz 

 

⑦管理記号 

 

⑧カスタムコード 

 

⑨包装 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■外形寸法 

 

1.6×1.2×0.44 1.8×1.4×0.5（デュープレクサ） 1.4×1.0×0.5 

 

  

1.1×0.9×0.5 1.8×1.4×0.5（デュアルフィルタ） 1.5×1.1×0.5 

   

 

 

 

1.8+0.0/-0.2

1.4+0.0/-0.2

index

4-0.625 4-0.325

4-0.464-0.23

7-0.23

8-0.30

0.575

0.5max

Unit : mm

1.50±0.1

1.10±0.1

index

0.5max

0.39

0.18

1.17

Unit：mm

0.180.78

0.39

0.18 0.21

0.49

0.21
0.18

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■アイテム一覧

●Duplexers

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 1 FSDCSR8T2G14K2A7 D6DA2G140K2A7 1.8×1.4×0.5max. 1.6/1.7 58/59

FSDCSQ6N2G14G1CP D6SK2G140G1CP 1.6×1.2×0.44max. 1.6/1.8 57/56

FSDCSR8T2G14E1AL D6RB2G140E1AL 1.8×1.4×0.47max. 1.7/1.8 57/51 Rx : Bal.100ohm

Band 2 FSDCSQ8N1G96A3CY D6FH1G960A3CY 1.8×1.4×0.44max. 1.8/2.2 60/56

FSDCSQ6N1G96G3NZ D6SD1G960G3NZ 1.6×1.2×0.44max. 1.7/2.2 59/54

FSDCSQ6N1G96G3NT D6SD1G960G3NT 1.6×1.2×0.44max. 1.7/2.2 59/54

FSDCSQ6M1G96G3HC D6SD1G960G3HC 1.6×1.2×0.36max. 1.7/2.2 59/54 Low Profile (0.36mm max)

FSDCSR8H1G96E1HB D6RB1G960E1HB 1.8×1.4×0.6max. 2.1/2.9 56/55 Rx : Bal.100ohm

Band 3 FSDCSR8M1G84K2C7 D6DA1G842K2C7 1.8×1.4×0.38max. 1.8/1.9 60/56

FSDCSR8N1G84A3CZ D6FH1G842A3CZ 1.8×1.4×0.44max. 1.5/2.1 60/58

FSDCSQ6N1G84G3NW D6SD1G842G3NW 1.6×1.2×0.44max. 1.6/2.1 58/55

Band 4 FSDCSQ8T2G13K2D9 D6DA2G132K2D9 1.8×1.4×0.5max. 1.6/1.8 60/56

FSDCSR8T2G13E1DF D6RB2G132E1DF 1.8×1.4×0.5max. 1.6/1.8 62/54 Rx : Bal.100ohm

Band 5 FSDCSQ8T881MK2E4 D5DA881M5K2E4 1.8×1.4×0.5max. 1.4/1.7 58/59

FSDCSQ6N881MG1CN D5SK881M5G1CN 1.6×1.2×0.44max. 1.3/1.6 62/59

FSDCSR8T881ME1BH D5RB881M5E1BH 1.8×1.4×0.47max. 1.4/1.7 58/52 Rx : Bal.100ohm

Band 7 FSWCSQ8H2G65DP03 D6HQ2G655DP03 1.8×1.4×0.54max. 2.0/2.0 61/56

FSDCSR8N2G65K2F1 D6DA2G655K2F1 1.8×1.4×0.44max. 2.1/2.2 60/61

FSDCSQ6M2G65G3PZ D6SE2G655G3PZ 1.6×1.2×0.36max. 2.1/1.9 62/65 Low Profile (0.36mm max)

FSWCSR8H2G65BP11 D6HP2G655BP11 1.8×1.4×0.54max. 1.8/2.4 56/56 Rx : Bal.100ohm,  FBAR

Band 8 FSDCSR8H942MK2S2 D5DA942M5K2S2 1.8×1.4×0.6max. 1.3/1.5 58/56 for LTE

FSDCSQ8H942MA1SZ D5FH942M5A1SZ 1.8×1.4×0.6max. 1.8/1.9 61/52

FSDCSR6N942MG3NY D5SD942M5G3NY 1.6×1.2×0.44max. 1.4/1.9 58/58

FSDCSQ6N942MG3NU D5SD942M5G3NU 1.6×1.2×0.44max. 1.7/1.8 60/59

FSDCSR8T942ME1CF D5RB942M5E1CF 1.8×1.4×0.5max. 1.5/1.9 56/51 Rx : Bal.100ohm

Band 11 FSDCSQ8N1G48K2W1 D6DA1G485K2W1 1.8×1.4×0.44max. 1.2/1.3 58/60

Band 12 FSDCSR8T737MK2H2 D5DA737M5K2H2 1.8×1.4×0.5max. 1.65/1.65 63/58

FSDCSR7M737MK2H9 D5DC737M5K2H9 1.7×1.3×0.36max. 1.85/1.65 68/56

Band 12/85 FSDCSQ8N737MK3HZ D5FH737M0K3HZ 1.8×1.4×0.44max. 1.5/1.5 66/63

Band 13 FSDCSQ8T782MK2J6 D5DA782M0K2J6 1.8×1.4×0.5max. 1.9/1.7 58/61

Band 14 FSDCSQ8N793MK2K2 D5DA793M0K2K2 1.8×1.4×0.44max. 1.2/2.2 63/67

Band 17 FSDCSR8T740MK2L4 D5DA740M0K2L4 1.8×1.4×0.5max. 1.25/1.65 65/60

Band 20 FSDCSQ8N847MK3NE D5FC847M0K3NE 1.8×1.4×0.44max. 1.8/1.8 55/56

Band 21 FSDCSQ8N1G50K2Y1 D6DA1G503K2Y1 1.8×1.4×0.44max. 1.3/1.3 60/60

Band 25 FSWCSR8H1G96DP35 D6HQ1G962DP35 1.8×1.4×0.57max. 2.5/2.6 57/57 FBAR

Band 26 FSDCSR8H876MK2P6 D5DA876M5K2P6 1.8×1.4×0.6max. 1.3/2.0 60/57

Band 28 FSDCSR8N773MK3NC D5FC773M0K3NC 1.8×1.4×0.44max. 2.5/2.6 57/57

FSDCSR8N788MK3ND D5FC788M0K3ND 1.8×1.4×0.44max. 1.8/1.9 63/60

Band 66 FSDCSR8N2G15K2T2 D6DA2G155K2T2 1.8×1.4×0.44max. 2.0/2.0 57/54

FSDCSQ6N2G15G1CQ D6SK2G155G1CQ 1.6×1.2×0.44max. 2.0/2.2 57/53

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 13+17 Triplexer FSJCSRYH782MP1H6 J5NA782M0P1H6 2.5×2.0×0.6max.
1.6/1.9
1.9/1.9

60/49
53/55

Band 1+3 Quadplexer FSKCSQYR2G14Q3ZC K6QZ2G140Q3ZC 2.5×2.0×0.8max.
2.0/1.9
2.4/2.3

55/57
57/58

● Multiplexes

sawfilter_j-E11R01

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■アイテム一覧

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 1 Tx FSSCSR1T1G95M2AA F6QA1G950M2AA 1.1×0.9×0.5max. 1.8 38

Band 1, Band 4 Rx FSSCSR1T2G14M2AM F6QA2G140M2AM 1.1×0.9×0.5max. 1.9 46

FSSCSR1T2G14P2KA F6QG2G140P2KA 1.1×0.9×0.5max. 1.7 55 100ohm output

Band 2 Tx　BC1(PCS) Tx FSSCSR1T1G88M2AQ F6QA1G880M2AQ 1.1×0.9×0.5max. 1.7 20

Band 2 Rx　BC1(PCS) Rx FSSCSR1T1G96M2AP F6QA1G960M2AP 1.1×0.9×0.5max. 2.8 39 High Att.

FSSCSR1T1G96P2KT F6QG1G960P2KT 1.1×0.9×0.5max. 2.8 44 100ohm output

Band 3 Tx FSSCSR1T1G74M2QS F6QA1G747M2QS 1.1×0.9×0.5max. 2.1 22

Band 3 Rx FSSCSR1T1G84M2AN F6QA1G842M2AN 1.1×0.9×0.5max. 2.0 38

FSSCSR1T1G84P2KD F6QG1G842P2KD 1.1×0.9×0.5max. 3.2 45 100ohm output

Band 5 Tx　BC0 Tx FSSCSR1T836MM2AR F5QA836M5M2AR 1.1×0.9×0.5max. 1.9 45 High Att.

Band 5 Rx　BC0 Rx FSSCSR1T881MM2AU F5QA881M5M2AU 1.1×0.9×0.5max. 1.3 51 Low Loss/high Att.

FSSCSR1T881MP2KG F5QG881M5P2KG 1.1×0.9×0.5max. 1.5 56 100ohm output

Band 7 Rx FSSCSR1T2G65M2QH F6QA2G635M2QH 1.1×0.9×0.5max. 2.5 38

FSSCSR1T2G65P2KE F6QG2G655P2KE 1.1×0.9×0.5max. 2.5 52 100ohm. High Att.

Band 8 Tx FSSCSR1T897MM2AC F5QA897M5M2AC 1.1×0.9×0.5max. 2.3 28

Band 8 Rx FSSCSR1T942MM2AW F5QA942M5M2AW 1.1×0.9×0.5max. 2.0 48 for LTE

FSSCSR1T942MP2KB F5QG942M5P2KB 1.1×0.9×0.5max. 2.2 56 100ohm output

FSSCSR1T942MP2KF F5QG942M5P2KF 1.1×0.9×0.5max. 2.2 60 100ohm output for LTE

FSSCSR1N942MH4PK F5FC942M5H4PK 1.1×0.9×0.44max. 1.7 47

Band 12 Rx FSSCSR1T737MM2QN F5QA737M5M2QN 1.1×0.9×0.5max. 1.6 53

FSSCSR1T737MP2KK F5QG737M5P2KK 1.1×0.9×0.5max. 1.6 55 100ohm output

Band 13 Tx FSSCSR1T782MM2AZ F5QA782M0M2AZ 1.1×0.9×0.5max. 1.5 56

Band 13 Rx FSSCSR1T751MM2QM F5QA751M0M2QM 1.1×0.9×0.5max. 1.9 50

Band 14 FSSCSR1T763MM2QL F5QA763M0M2QL 1.1×0.9×0.5max. 2.2 49

Band 17 Tx FSSCSR1T710MM2AY F5QA710M0M2AY 1.1×0.9×0.5max. 1.3 33

Band 17 Rx FSSCSR1T740MP2KH F5QG740M0P2KH 1.1×0.9×0.5max. 1.4 65 100ohm output

Band 20 Rx FSSCSR1T806MM2QE F5QA806M0M2QE 1.1×0.9×0.5max. 2.7 41

Band 21 Rx FSSCSR1T1G50M2QF F6QA1G503M2QF 1.1×0.9×0.5max. 2.0 52

Band 25 Tx FSSCSR1T1G88M2AS F6QA1G882M2AS 1.1×0.9×0.5max. 1.8 23

Band 26 Rx FSSCSR1T876MM2QP F5QA876M5M2QP 1.1×0.9×0.5max. 2.2 49

FSSCSR1T876MP2KQ F5QG876M5P2KQ 1.1×0.9×0.5max. 2.2 59 100ohm output

Band 28 Rx FSSCSR1T773MM2QC F5QA773M0M2QC 1.1×0.9×0.5max. 2.1 52 Block A

FSSCSR1T788MM2QB F5QA788M0M2QB 1.1×0.9×0.5max. 2.0 52 Block B

Band 29 Rx FSSCSR1N722MM6UW F5BA722M5M6UW 1.1×0.9×0.44max. 1.6 -

Band 30 Rx FSSCSR1T2G35R2SE F6QP2G355R2SE 1.1×0.9×0.5max. 2.1 50

Band 32 Rx FSSCSR1T1G47H2JS F6QA1G474H2JS 1.1×0.9×0.5max. 1.8 -

Band 66 Rx FSSCSR1N2G15M6UU F6BA2G155M6UU 1.1×0.9×0.44max. 1.7 45

Band 67 Rx FSSCSR1T748MM2WF F5QA748M0M2WF 1.1×0.9×0.5max. 1.5 -

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 3+1 Rx
（Common Input）

FSGCSR5T2G14M2RN G6QN2G140M2RN 1.5×1.1×0.5max. 2.0/1.7 40/52 For B1+B3 CA

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 34 TRx FSSCSR1N2G01H4PC F6FC2G017H4PC 1.1×0.9×0.44max. 1.1 - Input Power +29dBm(TDD:50% Duty)

Band 34 Rx FSSCSR1T2G01R2SF F6QP2G017R2SF 1.1×0.9×0.5max. 1.3 -

Bnad 38 TRx FSSCSR4T2G59A4VL F6KA2G595A4VL 1.4×1.0×0.5max. 1.5 - Input Power　+29dBm

Bnad 38 Rx FSSCSR1T2G59M2QK F6QA2G595M2QK 1.1×0.9×0.5max. 1.9 -

FSSCSR1T2G59P2BS F6QB2G595P2BS 1.1×0.9×0.5max. 2.0 - Balanced 100ohm

Band 39 TRx FSSCSR1N1G90H4PB F6FC1G900H4PB 1.1×0.9×0.44max. 1.1 - Input power +29dBm(Duty 50%)

Band 39 Rx FSSCSR1T1G90M2WD F6QA1G900M2WD 1.1×0.9×0.5max. 1.5 -

Band 40 TRx FSFCSQ1T2G35FG27 F6UG2G350FG27 1.1×0.9×0.5max. 1.3 - FBAR

FSFCSP1T2G35FG26 F6UG2G350FG26 1.1×0.9×0.5max. 1.4 - FBAR for HPUE

FSFCSQ1M2G35EK01 F6HK2G350EK01 1.1×0.9×0.36max. 1.4 - FBAR　Low Profile (0.37mm max)

Band 40 Rx FSSCSR1T2G35M2QA F6QA2G350M2QA 1.1×0.9×0.5max. 2.2 -

FSSCSR1T2G35P2BH F6QB2G350P2BH 1.1×0.9×0.5max. 2.8 - Balanced 100ohm

Band 41 TRx FSSCSP1N2G59H4PD F6FC2G595H4PD 1.1×0.9×0.44max. 1.7 -
Unbal  Improved IL
High power design & HPUE for CMCC
2535-2655MHz BW120MHz

FSSCSQ1N2G59H4PG F6FC2G595H4PG 1.1×0.9×0.44max. 1.5 -
32.0 @2535-2655MHz
(TD-LTE 40%duty5MHz 1RB)

FSFCSP8H2G59AP31 F6HQ2G593AP31 1.8×1.4×0.57max. 2.7 -
Unbal High power design & HPUE for Sprint
2496-2690MHz BW194MHz FBAR

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 34 + Band 39 TRx FSGCSQ5N2G01G2YA G6FT2G017G2YA 1.5×1.1×0.44max. 1.3/1.4 - 1 IN / 2 OUT

FSGCSQ5M2G01G2SP G6FS2G017G2SP 1.5×1.1×0.36max. 1.3/1.4 - 1 IN / 2 OUT  Low Profile (0.36mm max)
Band 39 Rx + 41(BW100MHz)
TRx(Common Input)

FSGCSR8T2G60D4AB G6KJ2G605D4AB 1.8×1.4×0.5max. 2.1/2.6 -
B41 High power design  B41 (2555-2655MHz
BW100MHz)

Band 41 Rx + 39（BW100MHz)
DRx(Common Input)

FSGCSR5T2G60M2RM G6QN2G605M2RM 1.5×1.1×0.5max. 2.2/1.3 -

Band 41(BW120MHz) Rx + 39Rx
(Common Input)

FSGCSR5T2G59M2RP G6QN2G595M2RP 1.5×1.1×0.5max. 2.3/1.3 -

● TDD Dual Filters（TD-SCDMA / TD-LTE）

● W-CDMA / LTE / CDMA 2000 Filters

● W-CDMA / LTE Dual Filters

● TDD Filters（TD-SCDMA / TD-LTE）
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■アイテム一覧

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Band 39 + Band 34
＋Band 41(BW120MHz) DRx

FSHCSR8N2G59T2MZ H6FM2G595T2MZ 1.8×1.4×0.44max. 1.3/1.4/2.7 - 1 IN / 3 OUT

LTE /
Band 1 + Band 3 + Band 7 DRx

FSHCSR8N2G65T2MY H6FM2G655T2MY 1.8×1.4×0.44max. 1.9/2.1/2.3 - 1 IN / 3 OUT

● GPS

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

GPS FSSCSR1T1G57H2JF F6QA1G575H2JF 1.1×0.9×0.5max. 0.96 - Low loss, High Att.

GPS (GNSS) FSSCSR1T1G58M2AT F6QA1G585M2AT 1.1×0.9×0.5max. 1.4 -

FSSCSR1T1G58P2BQ F6QB1G585P2BQ 1.1×0.9×0.5max. 1.7 - 100ohm output

GPS+GLONASS+Galileo+Compass FSSCSR1T1G58M2QZ F6QA1G581M2QZ 1.1×0.9×0.5max. 1.4 -

FSSCSR1T1G58H2JM F6QA1G582H2JM 1.1×0.9×0.5max. 1.8 - Ladder High Att.

FSSCSR1N1G58H4PJ F6FC1G582H4PJ 1.1×0.9×0.44max. 1.0 -

FSSCSR1N1G58R6TT F6BG1G582R6TT 1.1×0.9×0.44max. 1.7 - 100ohm output

GNSS（L2+L5+B2） FSSCSR1N1G19H4PF F6FC1G197H4PF 1.1×0.9×0.44max. 1.3 -

GPS (L1+L5 Dual) FSGCSR5N1G58G2YB G6FT1G582G2YB 1.5×1.1×0.44max. 1.0/1.3 -

● Others

System New part number
Old part number
(for reference)

Package Size(mm) Insertion Loss(dB) Attenuation(dB) Remarks

Wireless LAN / Bluetooth

FSFCSR1T2G44FG29B F6UG2G441FG29B 1.1×0.9×0.5max. 1.2 -

Low Insertion Loss
High Att. @2.38GHz
Passband 2402.5-2481.5MHz
FBAR

FSSCSR1N2G44H4PE F6FC2G441H4PE 1.1×0.9×0.44max. 1.0 - SAW

● Triple Filters
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通信用デバイス（FBAR／SAW） 
 

■包装 

 

①最小受注単位数 

  

形式 サイズ [mm] 
Code & Quantity [pcs] 

Standard Option 

Duplexer 

2.0×1.6 Y 15000 Z 3000   

1.8×1.4 Y 15000 Z 3000   

1.6×1.2 Y 15000 Z 3000   

Quadplexer 2.5×2.0 U 10000 Z 3000   

Triplexer 2.5×2.0 U 10000 Z 3000   

Single Filter 

2.0×1.6 Y 15000 Z 3000   

1.8×1.4 Y 15000 Z 3000   

1.4×1.0 Y 15000 Z 3000   

1.1×0.9 X 10000 Y 15000 J 5000 

Dual Filter 
1.8×1.4 Y 15000 Z 3000   

1.5×1.1 Y 15000 J 5000   

Triple Filter 1.8×1.4 Y 15000 Z 3000   

  

②テーピング寸法 

 
 

●テーピング梱包 

形式 サイズ [mm] a b c d e f g 

Duplexer 

2.0×1.6 2.4±0.1 2.0±0.1 1.05±0.05 1.5+0.1/-0 0.90-0.05 0.25±0.05 4.0±0.1 

1.8×1.4 2.2±0.1 1.8±0.1 0.5±0.05 1.55±0.05 0.8±0.1 0.30±0.05 4.0±0.1 

1.6×1.2 1.9±0.05 1.5±0.05 0.5±0.05 1.5+0.1/-0 0.55±0.05 0.20±0.05 4.0±0.1 

Quadplexer 2.5×2.0 2.8±0.1 2.3±0.1 1.5+0.1/-0 1.5+0.1/-0 1.0+0.1/-0.0 0.25±0.05 4.0±0.1 

Triplexer 2.5×2.0 2.8±0.1 2.3±0.1 1.5+0.1/-0 1.5+0.1/-0 1.0+0.1/-0.0 0.25±0.05 4.0±0.1 

Single Filter 

2.0×1.6 2.4±0.1 2.0±0.1 1.05±0.05 1.5+0.1/-0 0.90-0.05 0.25±0.05 4.0±0.1 

1.8×1.4 2.2±0.1 1.8±0.1 0.5±0.05 1.55±0.05 0.8±0.1 0.30±0.05 4.0±0.1 

1.4×1.0 1.7±0.1 1.3±0.1 0.5±0.05 1.5+0.1/-0 0.63±0.05 0.20±0.05 4.0±0.1 

1.1×0.9 1.3±0.1 1.1±0.1 0.5±0.05 1.55±0.05 0.63±0.05 0.20±0.05 2.0±0.05 

Dual Filter 
1.8×1.4 2.2±0.1 1.8±0.1 0.5±0.05 1.55±0.05 0.8±0.1 0.30±0.05 4.0±0.1 

1.5×1.1 1.8±0.1 1.4±0.1 0.5±0.05 1.5+0.1/-0 0.7±0.1 0.25±0.05 4.0±0.1 

Triple Filter 1.8×1.4 2.2±0.1 1.8±0.1 0.5±0.05 1.55±0.05 0.8±0.1 0.30±0.05 4.0±0.1 

        単位：mm 

 

●テーピング材料（導電性） 

テープ : ポリスチレン 

トップカバーテープ : ポリエチレンテレフタレート（PET）およびポリエチレン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 



▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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③トップテープ強度 

トップテープのはがし力は、下図矢印方向にて 0.1～1.0N となります。 

 

④リール寸法 

 
●リール材料 

材料 : ポリスチレンおよび炭素 

特性 : EIAJ-ET-7200A に適合 

色 : 黒 

表面抵抗（規準値） :109Ω/sq Max. 

Code Quantity A B C W1 W2 

X 10,000 pcs φ180.0 +0.0/-1.5 φ66.0 ±0.5 φ13.0 ±0.2 9.0 +1.0/-0.0 11.4 ±1.0 

U 10,000 pcs φ330.0 ±2.0 φ100.0 ±1.0 φ13.0 ±0.2 9.4 ±1.0 13.4 ±1.0 

Y 15,000 pcs φ330.0 ±2.0 φ100.0 ±1.0 φ13.0 ±0.2 9.4 ±1.0 13.4 ±1.0 

J 5,000 pcs φ180.0 +0.0/-1.5 φ66.0 ±0.5 φ13.0 ±0.2 9.0 +1.0/-0.0 11.4 ±1.0 

Z 3,000 pcs φ180.0 +0.0/-1.5 φ66.0 ±0.5 φ13.0 ±0.2 9.0 +1.0/-0.0 11.4 ±1.0 

      単位：mm 
 

⑤リールラベルとリール制御ラベルの貼り付けおよび巻き方法 

●表面 

 

 
 



▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 
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一般民生用 通信用デバイス（FBAR／SAW） 
 

■信頼性 

 

1. 端子強度 

規格値 破損のないこと。 

試験方法・摘要 

沈み量 4mm、５秒±１秒間保持。 

 

 

2. 耐衝撃性 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 14700m/s2 を 6 方向に各々5 回印加、作用時間 0.5ms。 

 

3. 耐振性 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 10～55Hz で全振幅 1.5mm、55～500Hz で加速度 98m/s2、周期 15 分、10～500～10Hz にて 3 方向各 2 時間。 

 

4. 落下 1 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 高さ 1.0m、コンクリート上に 3 回落下。 

 

5. 落下 2 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 150g ダミー付き、高さ 1.8m、コンクリート上へ 6 方向、各 3 回落下。 

 

6. 温度サイクル 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 温度範囲－40℃～＋100℃、500 サイクル。 

 

7. 湿度バイアス 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 
SAW   ： ＋85℃、90～95％、DC5V 印加、1000 時間。 

FBAR  ： ＋85℃、90～95％、DC0V 印加、1000 時間。 

 

8. 高温放置 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 ＋100℃、1000 時間。 

 

9. 低温放置 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 －40℃、1000 時間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45±2

圧力

基板

20

はんだ デバイス

10

R340

45±2

1.6±0.20

単位：mm
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10. 高温負荷特性 

規格値 室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

試験方法・摘要 個別仕様書による。 

 

11. はんだ付け性 

規格値 
はんだ面の 90%以上が覆われること。 

著しい外観変化なきこと。 

試験方法・摘要 Pｂフリーはんだ、ピーク温度 245℃リフロー。 

 

12. はんだ耐熱性 

規格値 
室温にて規定の電気的特性を満たすこと。 

著しい外観変化なきこと。 

試験方法・摘要 

◆推奨リフロープロファイル 

 推奨はんだ；Sn3.0Ag0.5Cu。 

 なお本加熱については、はんだ組成により条件が異なる場合がありますので、はんだメーカーへ問い合わせ願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各項目 JIS（IEC）規格に準ずる。 

 

 

温度（℃）
300

250

200

100

50

0

150

温度上昇

：1～4℃/sec.

Pre-Heating

150～180℃

50～110sec. 10sec.

30～50sec.

温度下降

：1～4℃/sec.

本加熱：230℃min. 50秒以内

最高温度：260℃max. 10秒以内
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また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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通信用デバイス（FBAR／SAW） 
 

■使用上の注意 

 

1. 貯蔵・保管 

注意点 

◆貯蔵・保管 

1. 包装材や外部電極のはんだ付け性を損なわないため、保管場所の温度、湿度の管理は十分に行い、特に湿度については、できるだ

け低くなるようにして下さい。 

・ 製品は、周囲温度－5～＋40℃、湿度 40％～85％RH で保管できますが、周囲温度 30℃以下を推奨致します。また、良好な条件で

保管頂きましても時間の経過とともにはんだ付け性は劣化してきますので、弊社出荷 1 年以内に御使用下さいますようお願い致し

ます。 

・ 包装材は大気中に塩素や硫黄などの有害ガスのないところへ保管するようにして下さい。 

管理ポイント 

◆貯蔵・保管 

1. 高温高湿環境下では端子電極の酸化によるはんだ付け性の低下や、テーピング、及びパッケージングなどの性能劣化が加速される場

合がありますので、極力 1 年以内に使用して下さい。なお、期間が過ぎたものは、はんだ付け性を確認の上、使用して下さい。 

■ 仕様の詳細については、別に用意してありますので、弊社の営業所までお問い合わせください。 

   なお、ここに記載された規格値は、改良のために予告なく変更されることがあります。 

   従って、納入仕様書等を十分ご確認の上、ご使用の程お願い申し上げます。 

 


