
注 意

弊社製品をご使用いただく際には、事前に必ずお読みください。

■ カタログの記載内容
当カタログの記載内容は2023年3月現在のものです。製品改良などのために予告なく記載内容を変更することや当カタログに
記載の製品の供給を停止することがあります。したがいまして、ご使用の際は必ず最新の情報をご確認の上、ご使用くださいます
ようお願いします。

当カタログの記載内容または納入仕様書の範囲外で弊社製品をご使用になり、万一その使用機器に損害、不具合などが生じまし
ても弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 納入仕様書の取り交わし
当カタログに記載の製品の仕様の詳細につきましては、納入仕様書を用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。
弊社製品のご使用前に、必ず納入仕様書の取り交わしをお願いします。

■ 実機での事前評価
弊社製品のご使用に際しては、使用する機器に実装された状態および実際の使用環境での評価および確認を必ず行ってください。

弊社製品に関するお断り

■ 用途の限定
1．使用可能な機器
当カタログに記載の製品は、一般的な民生用電子機器【AV機器、OA機器、家電製品、事務機器、情報通信機器（携帯電話、パソコ
ンなど）】、および当カタログもしくは納入仕様書に個別に記載されている機器または弊社が別途承諾した機器に汎用・標準的な
用途で使用されることを意図しています。
なお、以下の機器へのご使用につきましては、これらの機器に使用されることを意図した製品シリーズを用意していますので、
当カタログまたは納入仕様書の内容をご確認の上、該当製品をご使用ください。

※注１ ： 弊社が認識している当該機器に対して電子部品に求められる一般的な要求仕様に基づき、当該製品シリーズのご使用を推奨するも
　       のです。各製品シリーズの対象機器以外の機器へのご使用をご検討の際には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
※注２ ： 品番上、左から２桁目に「カテゴリ」を示す記号が上表のとおり付されます。詳細につきましては、各製品の品番表記法に関する説明資
　       料をご確認ください。
※注３ ： 各製品シリーズにおいて、上位順に１から４までの「品質グレード」を設定しております。なお、弊社の書面による事前の承諾を得るこ
　       となく、各製品の品質グレードに対して上位の品質グレードが設定されている機器につきましては、当該製品をご使用されないよう
　       お願いします。
※注４ ： 本製品シリーズは、対象機器を一般的な民生用電子機器のうちモバイル機器（スマートフォン、タブレットPC、スマートウォッチ、携帯
　       ゲーム機など）に限定したものです。設計、仕様、使用環境などが「一般的な電子機器」向け製品シリーズ（カテゴリ：S）とは異なります
　       ので、詳細につきましては、納入仕様書をご確認ください。なお、「一般的な電子機器」向け製品シリーズ（カテゴリ：S）は、モバイル機
　       器用途でもご使用いただけます。

用途

車載

産機

医療

民生

自動車用電子機器（制御系・安全系）

自動車用電子機器（ボディ系・情報系）

通信インフラ・産業機器

医療機器（国際分類クラスⅢ）

医療機器（国際分類クラスⅠ、Ⅱ）

一般的な電子機器

モバイル機器専用 ※注４

A

C

B

M

L

S

E

対象機器 ※注１

１

２

２

２

３

３

４

製品シリーズ
品質グレード ※注３カテゴリ

（品番記号 ※注２）
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、弊社製品をご検討いただく際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
 また、各製品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、弊社Webサイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。



2．個別問合せが必要な機器
当カタログに記載の製品について、その故障や不具合、またそれに起因する誤動作が生命、身体もしくは財産に危害や損害を及
ぼす恐れ、または社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下の機器（当カタログまたは納入仕様書に記載されている使用可能
な機器を除く）へのご使用をご検討の際には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
（１）輸送機器（自動車駆動制御装置、列車制御装置、船舶制御装置など）
（２）交通用信号機器
（３）防災・防犯機器
（４）医療機器（国際分類クラスⅢ）
（５）公共性の高い情報通信機器・情報処理機器（電話交換機、電話・無線・放送などの基地局など）
（６）その他、上記と同等の品質や信頼性が求められる機器

4．責任の制限
弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、弊社が使用されることを意図していない機器、前述の弊社への問合せが必要な
機器または弊社が使用を禁止する機器に当カタログに記載の製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害に関
して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

3．使用禁止機器
極めて高度な安全性や信頼性が求められる以下の機器につきましては、弊社製品をご使用されないようお願いします。
（１）宇宙機器（人工衛星、ロケットなど）
（２）航空機器 ※注１
（３）医療機器（国際分類クラスⅣ）、インプラント（体内植込み型）医療機器 ※注２
（４）発電制御機器（原子力・水力・火力発電所向けなどの機器など）
（５）海底機器（海底中継機器、海中での作業機器など）
（６）軍事用機器
（７）その他、上記と同等の安全性や信頼性が求められる機器
※注１ ： 航空機の安全運航に直接、支障を及ぼさない機器【機内エンターテイメント機器、機内照明、電動シート、調理用機器など】に限り、
　       弊社が別途指定する一定条件を満たした場合、弊社製品をご使用いただける場合があります。これらの機器へのご使用をご検討の際
　       には、必ず事前に弊社までお問い合わせをお願いします。
※注２ ： 体内に植込む体内ユニットに加え、それと接続する体外ユニットも含みます。

■ 安全設計
安全性や信頼性の要求が高い機器、回路などに弊社製品をご使用の際には、十分な安全性評価や信頼性評価を実施してください。
また、保護回路・保護装置を設けたシステム、冗長回路を設けて単一故障では不安全とならないシステムなどによりフェールセーフ
設計の配慮を行い、十分な安全性の確保をお願いします。

■ 知的財産権の取扱い
当カタログに記載の情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのものであり、その使用に際して弊社および第三者の知的
財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

■ 保証範囲
弊社製品の保証範囲につきましては、納入仕様書に記載されている製品仕様との合致および納入された弊社製品単体の保証に
限られ、弊社製品の故障や不具合から誘発される損害に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、
弊社製品が当カタログまたは納入仕様書に個別に記載されている機器に汎用・標準的な用途で使用されることを条件として、取引
基本契約書、品質保証協定書など別途書面による契約が締結されている場合は、その内容にしたがって保証させていただきます。

■ 正規販売チャンネル
当カタログの記載内容につきましては、弊社の営業所・販売子会社・販売代理店（いわゆる「正規販売チャンネル」）からご購入いた
だいた弊社製品に適用します。上記以外からご購入いただいた弊社製品に関しては適用対象外とさせていただきますのでご了
承ください。

■ 輸出注意事項
当カタログに記載の製品の一部には、輸出の際に「外国為替及び外国貿易法」並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確
認の上、必要な手続きをお取りいただく必要のある製品があります。ご不明な場合には弊社までお問い合わせください。
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、弊社製品をご検討いただく際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
 また、各製品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、弊社Webサイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。



chipantenna_j-E10R01 

一般民生用 チップアンテナ 

 
■品番表記法 

 

T S A 5  N  A 2  K  2 G 4 5  N  S 0 0 1  T      

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨   
 

 

①シリーズ 

記号 

(1)(2)(3)(4) 
 

TSA3 一般民生用 チップアンテナ デュアルタイプ 

TSA5 一般民生用 チップアンテナ モノポールタイプ 

TSA6 一般民生用 チップアンテナ 逆 F タイプ 
 

 

(1) 製品群 

記号  

T セラミック RF デバイス 

 

(2) カテゴリ 

記号 推奨機器 品質グレード 

S 一般的な民生用電子機器 3 
 

(3) 種類 

記号  

A アンテナ 

 

(4) 特徴、特性 

記号  

3 デュアルタイプ 

5 モノポールタイプ 

6 逆 F タイプ 

 

 
 

②シリーズ名 

記号 シリーズ名 

N 標準品 

 

③形状寸法 

記号 形状寸法［mm］ 

18 1.6×0.8 

A2 3.2×1.6 

A4 10.0×4.0 

A6 8.0×6.0 

 

④製品厚み 

記号 製品厚み［mm］ 

D 0.65max 

K 0.5±0.1 

L 1.0±0.3 
 

⑤周波数 

記号（例） 周波数［MHz］ 

1G57 1574.397～1576.443 

2G45 2400～2500 

5G55 3100～8000 

1.中心周波数を記載。 

2.デュアルバンドは下の周波数。 

 

⑥電極タイプ 

記号 電極タイプ 

N 外付外電 

 

⑦管理記号 

 

⑧包装 

記号 包装 

T テーピング 

 

⑨管理記号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■外形寸法／標準数量 

 

TSA5N18D type, TSA5NA2K type TSA6NA4L type TSA3NA4L type TSA5NA6L type 

 
      

 

 

Type L W T E a b c 標準数量［pcs］ 

TSA5N18D 1.6±0.1 0.8±0.1 0.65max 0.3±0.1 - 0.6±0.1 - 5000 

TSA5NA2K 3.2±0.15 1.6±0.15 0.5±0.1 0.5±0.2 - 1.0min. - 3000 

TSA6NA4L 10.0±0.3 4.0±0.3 1.0±0.3 - 2.5±0.3 1.0±0.3 1.0±0.3 2000 

TSA3NA4L 10.0±0.3 4.0±0.3 1.0±0.3 - 3.0±0.3 0.8±0.3 1.5±0.3 2000 

TSA5NA6L 8.0±0.3 6.0±0.3 1.0±0.3 - 1.8±0.2 1.0±0.3 - 1000 

単位：mm   

 

 

■アイテム一覧 

 

用途 新品番 旧品番（参考用） 
外形寸法（L×W×T） 

［mm］ 

中心周波数 

［MHｚ］ 

GPS TSA5NA2K1G57NS001T AH 316M157501-T 3.2×1.6×0.5 1575 

W-LAN（2.4GHｚ） TSA5N18D2G45NV001T AH 168M245001-T 1.68×0.8×0.65max. 2450 

Bluetooth® TSA5NA2K2G45NS001T AH 316M245001-T 3.2×1.6×0.5 2450 

ZigBee TSA6NA4L2G45NS0S1T AH 104F2450S1-T 10.0×4.0×1.0 2450 

W-LAN（2.4GHｚ/5GHｚ） TSA3NA4L2G45NS0D1T AH 104N2450D1-T 10.0×4.0×1.0 2450/5400 

UWB & WiMAX（3.5GHz） TSA5NA6L5G55NS003T AH 086M555003-T 8.0×6.0×1.0 5550 
 

 

WL

E

T

b

Direction mark W
L

T

b

Direction mark

b
b

b

c c
a

a

Feed mark
WL

T

b

Direction mark

b

b
b

c
c

a

a

Feed mark

b

W

L
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ｂ
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a
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■電気的特性・代表特性

弊社標準基板上での代表的な特性例

●TSA5NA2K1G57NS001T

VSWR特性の代表例 指向性の代表例 （@1.575GHz）

●TSA5N18D2G45NV001T

VSWR特性の代表例 指向性の代表例 （@2.45GHz）

●TSA5NA2K2G45NS001T

VSWR特性の代表例 指向性の代表例 （@2.45GHz）

●TSA6NA4L2G45NS0S1T

VSWR特性の代表例 指向性の代表例 （@2.45GHz）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.0 2.5 3.0

Bandwidth : 300MHz
( VSWR  : less than2 )

V
SW

R

Frequency  [GHz]

chipantenna_j-E10R01

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■電気的特性・代表特性

弊社標準基板上での代表的な特性例

●TSA3NA4L2G45NS0D1T

VSWR特性の代表例（2GHz帯） 指向性の代表例 （@2.45GHz）

VSWR特性の代表例（5GHz帯） 指向性の代表例 （@5.25GHz）

●TSA5NA6L5G55NS003T

VSWR特性の代表例 指向性の代表例 （@3.96GHz）
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 

chipantenna_pack_j-E10R01 

 

チップアンテナ 
 

■包装 

 

① 最小受注単位数 

形状 エンボステープ/紙テープ [pcs] 

A4 2000 

A2 3000 

A6 1000 

18 5000 
 

② テーピング材質 

●エンボステープ                                         ●紙テープ 

       
 

 
 

③テーピング寸法 

●エンボステープ                              単位：mm（inch） 

 

形状 
チップ挿入部 テープ幅 挿入ピッチ テープ厚み max. 

A B C D F K T 

A2 
1.9±0.2 

（0.075±0.008） 

3.5±0.2 

（0.138±0.008） 

8±0.2 

（0.315±0.008） 

3.5±0.1 

（0.138±0.004） 

4±0.1 

（0.157±0.004） 

0.85 

（0.033） 

0.3 

（0.012） 

A4 
4.35±0.2 

（0.171±0.008） 

10.35±0.2 

（0.407±0.008） 

24±0.3 

（0.945±0.012） 

11.5±0.1 

（0.435±0.004） 

8±0.1 

（0.315±0.004） 

1.45 

（0.061） 

0.3 

（0.012） 

A6 
6.25±0.2 

（0.246±0.008） 

8.26±0.2 

（0.325±0.008） 

16±0.3 

（0.630±0.012） 

7.5±0.1 

（0.296±0.004） 

12±0.1 

（0.473±0.004） 

1.3 

（0.051） 

0.3 

（0.012） 

      単位：mm （inch） 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

K

F

2.0±0.1

(0.079±0.004)

4.0±0.1

(0.157±0.004)

1.75±0.1

(0.069±0.004）

D
C

φ1.5＋0.1/－0

(φ0.059＋0.004/-0)Sprocket hole

A

B



▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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●紙テープ 8mm 幅                         単位：mm（inch） 

 

形状 
チップ挿入部 挿入ピッチ テープ厚み 

Ａ Ｂ Ｆ T 

18 
0.95±0.05 

（0.037±0.002） 

1.80±0.05 

（0.071±0.002） 

4.0±0.1 

（0.157±0.004） 

0.80 

（0.031） 

単位：mm（inch） 

④リーダー部・空部 

 

⑤リール寸法 

 

形状 A B W T 

18, A2 
178±2.0 

（7.0±0.08） 

50 min. 

（2.0 min.） 

10.0±1.5 

（0.394±0.06） 

3.0 max. 

（0.12 max.） 

A4 
330±2.0 

（13.0±0.08） 

100±1.0 

（3.94±0.04） 

25.5±1.0 

（1.0±0.04） 

3.0 max. 

（0.12 max.） 

A6 
330±2.0 

（13.0±0.08） 

100±1.0 

（3.94±0.04） 

17.0±1.0 

（0.67±0.04） 

2.5 max. 

（0.1 max.） 

    単位：mm （inch） 
 

⑥トップテープ強度 

トップテープのはがし力は、下図矢印方向にて 0.1～0.7N となります。 
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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一般民生用 チップアンテナ 
 

■信頼性 

 

1. 使用温度範囲 

規格値 －40～＋85℃ 

 

2. 保存温度範囲 

規格値 －40～＋85℃  

試験方法・摘要 ※テーピングされた状態では、－20～＋40℃ 

 

3. はんだ付け性 

規格値 端子部分の浸漬した表面において、75%以上が新しいはんだで覆われていること。 

試験方法・摘要 

はんだ温度  : 240±5℃ 

浸漬時間  : 3±1 秒 

前処理  : フラックスに浸漬後、150℃で予熱する。 
 

 

4. 温度サイクル 

規格値 各アイテムの個別仕様の VSWR 要求値を満足すること。 

試験方法・摘要 －40℃及び 85℃の各温度を 30 分毎交互に晒す操作を 10 回繰り返し、一時間放置後に電気特性を評価する。 

 

5. 高温保存試験 

規格値 各アイテムの個別仕様の VSWR 要求値を満足すること。 

試験方法・摘要 85℃の雰囲気中に 96 時間放置したのち、常温にて 1 時間放置し、電気的特性を評価する。 

 

6. 低温保存試験 

規格値 各アイテムの個別仕様の VSWR 要求値を満足すること。 

試験方法・摘要 －40℃の雰囲気中に 96 時間放置したのち、常温にて 1 時間放置し、電気的特性を評価する。 

 

7. 湿度保存試験 

規格値 各アイテムの個別仕様の VSWR 要求値を満足すること。 

試験方法・摘要 60℃、90～95％相対湿度中に 96 時間放置したのち、常温にて 1 時間放置し、電気的特性を評価する。 

 

8. 耐リフロー性 

規格値 各アイテムの個別仕様の VSWR 要求値を満足すること。 

試験方法・摘要 添付の推奨プロファイルで 2 回リフローした後、電気特性を評価する。 

 

 



▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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チップアンテナ 
 

■使用上の注意 

 

1. 基板設計 

注意点 
◆ランドパターンの設計 

アンテナ実装エリア及び近傍は、表層、内層のパターンを配置しないでください。 

管理ポイント 

◆ランドパターンの設計（ランドパターン寸法例） 

TSA5N18D 推奨ランド TSA5NA2K 推奨ランド 

  

TSA6NA4L 推奨ランド TSA3NA4L 推奨ランド TSA5NA6L 推奨ランド 

   
 

 

2. はんだ付け 

管理ポイント 

◆リフローはんだ付け条件（参考用） 

・ Pb フリーリフロープロファイル  

 

※ チップとはんだ温度との差が 100～130℃以下になるように十分予熱を行ってください。 

※ 回数は 2 回迄の保証となります。 

 

注 : 左記温度プロファイルは最大許容条件であり、常にこれを推奨するものではございません。 
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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3. 貯蔵・保管 

注意点 

◆貯蔵・保管 

1. 本品は以下の環境で貯蔵・保管しないで下さい。 

・ 特殊ガス雰囲気（C12、NH3、SOx、NOx など） 

・ 揮発性・引火性のあるガス雰囲気 

・ ほこりの多いところ 

・ 直接水がかかるところ、多湿のため結露しやすい場所 

・ 直射日光の当る場所、凍結する場所 

2. 下記の条件での保管をお願いします。 

・ 温度：－10～＋40℃ 

・ 湿度：15～85％RH  

3. 納入後 6 ヶ月以内にご使用ください。尚、6 ヶ月以上経過したものを使用する場合は、使用前にはんだ付け性の確認をお願いします。 

■ 仕様の詳細については、別に用意してありますので、各営業所までお問い合わせください。 

  なお、ここに記載された規格値は、改良のために予告なく変更されることがあります。 

  従って、納入仕様書等を十分ご確認の上、ご使用の程お願い申し上げます。 

 


