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医療機器（国際分類クラスⅠ・Ⅱ）用 

 積層メタル系パワーインダクタ MCOILTM LLCN シリーズ 
シリーズ前の記号は、品番から抽出したものであり、製品の種類や特性などの区分を示すためのものです。 

 

 
■品番表記法 *使用温度範囲：-40～+125℃（製品自己発熱含む） 

 

L L C N  A  2 0 1 2  H K  T  1 R 0  M        

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧   
 

 

①シリーズ 

記号 

(1)(2)(3)(4) 
 

LLCN 医療機器（国際分類クラスⅠ・Ⅱ）用 積層メタル系パワーインダクタ 
 

 

(1) 製品群 

記号  

L インダクタ 

 

(2) カテゴリ 

記号 推奨機器 品質グレード 

L 医療機器（国際分類クラスⅠ、Ⅱ） 3 
 

(3) 種類 

記号  

C 積層メタル系 

 

(4) 特徴、特性 

記号  

N パワーチョーク一般 
  

 

 

②特徴 

記号 特徴 

A L 字電極 

B L 字電極、極性表示品 

D 底面電極、極性表示品 

E 5 面電極 

 

③寸法（L×W） 

記号 形状（inch） 寸法（L×W）［mm］ 

1005 1005(0402) 1.0×0.5 

1210 1210(0504) 1.25×1.05 

1412 1412(0505) 1.4×1.2 

1608 1608（0603） 1.6×0.8 

2012 2012（0805） 2.0×1.25 

2016 2016(0806) 2.0×1.6 

 

④製品厚み 

記号 製品厚み［mm］ 

EK 0.50 max 

EE 0.55 max 

FK 0.60 max 

FE 0.65 max 

HK 0.80 max 

KK 1.0 max 
 

⑤包装 

記号 包装 

T テーピング 

 

⑥公称インダクタンス 

記号（例） 公称インダクタンス［μH］ 

R24 0.24 

R47 0.47 

1R0 1.0 

※R＝小数点 

 

⑦インダクタンス許容差 

記号 インダクタンス許容差 

M ±20％ 

 

⑧管理記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リフロー 

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■標準外形寸法／標準数量 

 

L 字電極品                 L 字電極、極性表示品                              5 面電極 

             
 

 

底面電極、極性表示品 

   
 

 

 

Type L W T e 
標準数量［pcs］ 

紙テーピング エンボステーピング 

1005EE 

(0402) 

1.0±0.2 

（0.039±0.008） 

0.5±0.2 

（0.020±0.008） 

0.55 max 

（0.022 max） 

0.25±0.15 

（0.010±0.006） 
10000 － 

1210EK 

(0504) 

1.25±0.1 

（0.049±0.004） 

1.05±0.1 

（0.041±0.004） 

0.50 max 

（0.020 max） 

0.30±0.2 

（0.012±0.008） 
5000 － 

1412FE 

(0505) 

1.4±0.2 

（0.055±0.008） 

1.2±0.2 

（0.047±0.008） 

0.65 max 

（0.026 max） 

0.50±0.2 

（0.02±0.008） 
4000 － 

1608FK 

(0603) 

1.6±0.2 

（0.063±0.008） 

0.8±0.2 

（0.031±0.008） 

0.60 max 

（0.024 max） 

0.3±0.2 

（0.012±0.008） 
4000 － 

1608FE 

（0603） 

1.6±0.2 

（0.063±0.008） 

0.8±0.2 

（0.031±0.008） 

0.65 max 

（0.026 max） 

0.3±0.2 

（0.012±0.008） 
4000 － 

1608HK 

（0603） 

1.6±0.2 

（0.063±0.008） 

0.8±0.2 

（0.031±0.008） 

0.80 max 

（0.031 max） 

0.4±0.2 

（0.016±0.008） 
4000 － 

1608KK 

（0603） 

1.6±0.2 

（0.063±0.008） 

0.8±0.2 

（0.031±0.008） 

1.0 max 

（0.039 max） 

0.3±0.2 

（0.012±0.008） 
- 3000 

2012HK 

（0805） 

2.0±0.2 

（0.079±0.008） 

1.25±0.2 

（0.049±0.008） 

0.80 max 

（0.031 max） 

0.5±0.3 

（0.02±0.012） 
4000 － 

2012KK 

（0805） 

2.0±0.2 

（0.079±0.008） 

1.25±0.2 

（0.049±0.008） 

1.0 max 

（0.039 max） 

0.5±0.3 

（0.02±0.012） 
－ 3000 

2016FE 

(0806) 

2.0±0.2 

（0.079±0.008） 

1.6±0.2 

（0.063±0.008） 

0.65 max 

（0.026 max） 

0.5±0.3 

（0.02±0.012） 
4000 － 

単位：mm（inch） 
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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■アイテム一覧

●1005 タイプ

（max.） （typ.）

LLCNB1005EETR10MB MCEE1005TR10MHN RoHS 0.10 ±20％ 50 41 2.0 2.0 1 0.55

LLCNB1005EETR22MB MCEE1005TR22MHN RoHS 0.22 ±20％ 80 65 1.6 1.6 1 0.55

LLCNB1005EETR47MB MCEE1005TR47MHN RoHS 0.47 ±20％ 140 114 1.2 1.2 1 0.55

LLCNB1005EET1R0MB MCEE1005T1R0MHN RoHS 1.0 ±20％ 300 244 1.0 0.8 1 0.55

●1210 タイプ

（max.） （typ.）

LLCNB1210EKTR47MB MCEK1210TR47MHN RoHS 0.47 ±20％ 82 70 2.3 1.6 1 0.50

LLCNB1210EKT1R0MB MCEK1210T1R0MHN RoHS 1.0 ±20％ 179 157 1.5 1.1 1 0.50

LLCNB1210EKT1R5MB MCEK1210T1R5MHN RoHS 1.5 ±20％ 240 200 1.2 0.9 1 0.50

●1412 タイプ

（max.） （typ.）

LLCND1412FETR33MC MCFE1412TR33MJB RoHS 0.33 ±20％ 32 29 5.0 3.7 1 0.65

LLCND1412FETR47MC MCFE1412TR47MJB RoHS 0.47 ±20％ 42 39 3.0 3.1 1 0.65

●1608 タイプ

（max.） （typ.）

LLCNA1608FKTR24MA MCFK1608TR24M RoHS 0.24 ±20％ 50 40 2.3 2.1 1 0.60

LLCNA1608FKTR47MA MCFK1608TR47M RoHS 0.47 ±20％ 85 69 1.9 1.6 1 0.60

LLCNA1608FKT1R0MA MCFK1608T1R0M RoHS 1.0 ±20％ 224 182 1.5 0.9 1 0.60

LLCNE1608FETR24MA MCFE1608TR24MG RoHS 0.24 ±20％ 100 75 2.6 1.5 1 0.65

LLCNE1608FETR47MA MCFE1608TR47MG RoHS 0.47 ±20％ 150 114 2.0 1.2 1 0.65

LLCNE1608FET1R0MA MCFE1608T1R0MG RoHS 1.0 ±20％ 340 270 1.4 0.8 1 0.65

LLCNB1608HKTR24MD MCHK1608TR24MKN RoHS 0.24 ±20％ 24 20 4.3 3.7 1 0.80

LLCNB1608HKTR47MD MCHK1608TR47MKN RoHS 0.47 ±20％ 43 38 3.3 2.7 1 0.80

LLCNB1608HKTR56MD MCHK1608TR56MKN RoHS 0.56 ±20％ 55 45 2.7 2.6 1 0.80

LLCNB1608HKT1R0MD MCHK1608T1R0MKN RoHS 1.0 ±20％ 110 89 2.2 1.6 1 0.80

LLCNB1608HKT1R5MD MCHK1608T1R5MKN RoHS 1.5 ±20％ 200 160 1.7 1.3 1 0.80

LLCNB1608HKT2R2MD MCHK1608T2R2MKN RoHS 2.2 ±20％ 292 237 1.5 1.2 1 0.80

LLCNB1608KKTR24MA MCKK1608TR24M N RoHS 0.24 ±20％ 38 35 2.8 2.6 1 1.00

LLCNB1608KKTR47MA MCKK1608TR47M N RoHS 0.47 ±20％ 55 44 2.4 2.0 1 1.00

LLCNB1608KKT1R0MA MCKK1608T1R0M N RoHS 1.0 ±20％ 123 100 2.0 1.3 1 1.00

●2012 タイプ

（max.） （typ.）

LLCNA2012HKTR24MA MCHK2012TR24M RoHS 0.24 ±20％ 24 19 4.32 3.60 1 0.80

LLCNA2012HKTR47MA MCHK2012TR47M RoHS 0.47 ±20％ 36 30 3.21 3.15 1 0.80

LLCNA2012HKT1R0MA MCHK2012T1R0M RoHS 1.0 ±20％ 111 90 2.26 1.47 1 0.80

LLCNA2012KKTR24MA MCKK2012TR24M RoHS 0.24 ±20％ 25 20 6.2 4.0 1 1.00

LLCNA2012KKTR47MA MCKK2012TR47M RoHS 0.47 ±20％ 39 32 4.5 3.1 1 1.00

LLCNA2012KKT1R0MA MCKK2012T1R0M RoHS 1.0 ±20％ 90 73 3.6 2.1 1 1.00

LLCNE2012HKTR11MD MCHK2012TR11MKG RoHS 0.11 ±20％ 12 9.1 6.9 5.8 1 0.80

LLCNE2012HKTR24MD MCHK2012TR24MKG RoHS 0.24 ±20％ 17 14 6.0 4.8 1 0.80

LLCNE2012HKTR47MD MCHK2012TR47MKG RoHS 0.47 ±20％ 32 26 4.8 4.0 1 0.80

LLCND2012HKTR47MD MCHK2012TR47MKB RoHS 0.47 ±20％ 26 21 4.8 4.0 1 0.80

●2016 タイプ

（max.） （typ.）

LLCNE2016FETR47MCB MCFE2016TR47MJG B RoHS 0.47 ±20％ 45 40 4.0 3.2 1 0.65

LLCNE2016FETR68MCB MCFE2016TR68MJG B RoHS 0.68 ±20％ 60 50 3.0 2.5 1 0.65

LLCNE2016FET1R0MCB MCFE2016T1R0MJG B RoHS 1.0 ±20％ 70 60 2.8 2.3 1 0.65

※定格電流(Idc1)は、直流電流負荷時のインダクタンス変化率が30％以内となる電流値（at 20℃）

※定格電流(Idc2)は、直流電流負荷時の自己発熱による温度上昇が40℃以下となる電流値（at 20℃）

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
定格電流(Idc2)

［A］（max.）
測定周波数

［MHz］
厚み

［mm］（max.）
新品番 旧品番（参考用） EHS

公称インダクタンス
［μH］

インダクタンス許容差

定格電流(Idc2)
［A］（max.）

測定周波数
［MHz］

厚み
［mm］（max.）

新品番 EHS
公称インダクタンス

［μH］
インダクタンス許容差

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
旧品番（参考用）

定格電流(Idc2)
［A］（max.）

測定周波数
［MHz］

厚み
［mm］（max.）

新品番 EHS
公称インダクタンス

［μH］
インダクタンス許容差

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
旧品番（参考用）

厚み
［mm］（max.）

新品番 EHS
公称インダクタンス

［μH］
インダクタンス許容差

測定周波数
［MHz］

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
定格電流(Idc2)

［A］（max.）
旧品番（参考用）

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
測定周波数

［MHz］
厚み

［mm］（max.）
新品番 EHS

公称インダクタンス
［μH］

インダクタンス許容差
定格電流(Idc2)

［A］（max.）
旧品番（参考用）

定格電流(Idc2)
［A］（max.）

測定周波数
［MHz］

厚み
［mm］（max.）

新品番 EHS
公称インダクタンス

［μH］
インダクタンス許容差

直流抵抗
［mΩ］ 定格電流（Idc1)

［A］（max.）
旧品番（参考用）
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▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。 

また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。 
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