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概要、動作環境、インストール方法
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概要
当ツールは当社製パワーインダクタのインダクタ損失がどの程度になるのか参
照するためのツールです。損失の低いインダクタを選定する目安としてご利用
いただけます。

動作環境
OS:Windows 7以降
Excel：Excel2010-2016

インストール方法
当ツールはインストールは必要ありません。当社HPよりダウンロードいただいた
「PowerInductorSelectionTool.zip」を解凍して出来たExcelファイル
「PowerInductorSelectionToolVer**.xlms」を起動することで使用可能です。
当社パワーインダクタのラインナップが追加されますと当ツールのVerが更新さ
れます。常に最新Verをダウンロードしてご使用ください。
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操作方法 概要
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1.ダウンロードした
エクセルファイルを
起動します。

2. 選定モードを選択します。
DCDCコンバータ or インダクタ電流

4.選定結果が出力されます

比較結果 詳細結果 Webページ

5.さらに操作することで比較結果、個別の詳細結果やWeb

ページ閲覧などができます。

3. 詳細条件を設定します。
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操作方法 選定条件入力（DCDCコンバータ）
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必須設定
1.DCDCコンバータ条件から選定す
る場合は上段を選択します。

2.DCDCコンバータの動作モードを
選択します。

3.DCDCコンバータの入出力電圧、
周波数などの条件を入力します。

4.全て入力が完了したら「OK」ボタン
を押して選定結果を出力します。

任意設定
5.リップル電流範囲を設定します。

6.選定対象となるパワーインダクタを
仕様で制限します。（P.7）

7.インダクタを使用する機器の使用
環境を選択します。

6

選定条件に該当する当社パワー
インダクタが無い場合はメッセー
ジが出ます。当社までお問い合
わせください。

選定条件に合わせて、インダクタ電流リップル率30%となるL値
を推奨値として表示します。また推奨L値前後のインダクタが選
定されます。
５で任意のリップル電流率を設定することも可能です。
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操作方法 選定条件入力（インダクタ電流）
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1

2
3(PWM)

必須設定
1.インダクタ電流波形から選定する
場合は下段を選択します。

2.波形モード（PWMorPFM）をタブ
で選択します。

3.PWMモード
波形条件としてIp-p、Idc、周波数を
設定します。

3.PFMモード
波形条件としてIp-p、Idc、パルス周
波数（Fp）、サイクル周波数（Fc)を
設定します。

4を「Time」に変更することでFp、Fc

は時間単位Tp、Tcでも設定可能で
す。

5.全て入力が完了したら「OK」ボタン
を押して選定結果を出力します。

3(PFM)

4

5
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操作方法 選定条件入力（インダクタ条件）
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任意設定
1.チェックを入れることでウィンドウ下

段にインダクタ条件入力欄が表示さ
れます。

2.選定対象となるパワーインダクタを

制限するためにインダクタンス値、
LxW寸法、T寸法範囲をリストから選
択します。
※DCDCコンバータ条件モード、かつ

インダクタリップル電流率未設定時
は予め推奨L値前後のインダクタが
選択されています。

3.選定対象となるパワーインダクタを

制限するために定格電流、直流抵
抗値の範囲を数値で設定します。

※2,3は設定しなければ制限はかか
りません。
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選定リスト出力
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選定対象となるパワーインダクタがあればインダクタロス（Total Loss）の低い順にアイテムリストが表示され
ます。
1.選定条件が表示されます。
2.選定されたパワーインダクタ損失率およびインダクタ損失のグラフ（X軸Iout）が表示されます。*

3.チェックを入れることで比較するパワーインダクタを選択できます。（最大10）
4.3で選択したパワーインダクタのグラフを2に反映させることが出来ます。*

5.リスト出力の項目を変更することが出来ます。
6.対象パワーインダクタ行の「Web」ボタンを押すと詳細情報をWebで確認できます。
7.他の条件で選定したい場合は「Re-select」ボタンを押します。
※2,4はインダクタ電流モードでの選定時は表示されません。
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詳細結果出力
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1. 詳細結果を確認したいパワーインダクタの製品名（Part Number）を直接クリックすると詳細結果を出力
することが出来ます。
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詳細結果出力
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1.スペック値およびサイズ情報が表示されます。
2.選定条件およびインダクタ損失値が表示され
ます。*

3.インダクタ損失率グラフ（X軸Iout)が表示され
ます。*

4.インダクタ損失グラフ（トータルロス、銅損、鉄
損/X軸Iout）が表示されます。*

5.インダクタ電流波形が表示されます。
6.「Save」を押すと詳細結果出力を保存するこ
とが出来ます。
7.保存しない場合は「Delete」を押して詳細結果
出力を消すことが出来ます。

詳細結果出力は保存の有無に関わらず印刷可
能です。
※2の一部,3,4はインダクタ電流モードでの選定
時は表示されません。
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4

5

6
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比較結果出力
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1.チェックを入れることで比較するパワーインダクタを選択できます。（最大10）
2.比較したいパワーインダクタ選択後、「Compare Chart」を押すと比較結果を出力することが出来ます。
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比較結果出力
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1.スペック値、サイズ情報およびインダクタ損失
値が表示されます。
2.選定条件が表示されます。*

3.インダクタ損失率グラフ（X軸Iout)が表示され
ます。*

4.インダクタ損失グラフ（X軸Vin）が表示されま
す。*

5.インダクタ損失グラフ（X軸Iout）が表示されま
す。*

6.「Save」を押すと詳細結果出力を保存するこ
とが出来ます。
7.保存しない場合は「Delete」を押して詳細結果
出力を消すことが出来ます。

詳細結果出力は保存の有無に関わらず印刷可
能です。
※2の一部,3,4,5はインダクタ電流モードでの選
定時は表示されません。
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終了する際にはExcel右上の X をクリックして終了させてください。
選定リスト出力、詳細出力、比較出力などは通常のExcelのように保存されません
※終了後再開すると初期状態に戻ります。
保存したい詳細出力、比較出力はP10,P12の手順で保存もしくは印刷してください。

終了処理
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